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Les points de levage réglables Type ALP de Lindapter ont apporté une solution 
rapide et non intrusive pour sécuriser les ponts d’éclairage, protégeant ainsi le 

patrimoine architectural du bâtiment tout en répondant aux normes de sécurité.

Site : Londres, R.-U.
Entreprise : WFC Contractors
Installateur : Outback Rigging
Produit : Point de levage 
réglable Type ALP

Le légendaire Café de Paris, ce lieu luxueux qui a accueilli 
des stars telles que Judy Garland, Frank Sinatra et Grace 
Kelly, était fortement délabré quand l’entreprise WFC a 
entamé des travaux de rénovation en juillet 2022. Le projet 
de transformation du Café de Paris en Lío London visait 
à moderniser la salle tout en maintenant son caractère 
historique. Le lieu, réputé pour ses somptueux spectacles 
de cabaret, avait besoin d’un système d’éclairage moderne 
qui soit propre à optimiser la qualité visuelle de chaque 
représentation. La difficulté consistait à intégrer les ponts 
d’éclairage modernes sans toucher à l’intégrité  
architecturale du bâtiment.

L’entreprise chargée de l’installation, Outback Rigging, avait 
besoin d’une solution prête-à-l’emploi qui soit disponible 
en stock afin de respecter les délais très serrés du projet. 
Il fallait un processus d’installation rapide afin d’éliminer 
au maximum les temps d’arrêt, tout en garantissant une 
méthode de fixation sûre et fiable pour les ponts d’éclairage 
lourds et dynamiques. La capacité de réglage constituait 
une priorité, afin de permettre le positionnement précis 
des ponts d’éclairage pour optimiser les effets scéniques 
et améliorer l’expérience des spectateurs.

Les points de levage réglables de Lindapter 
ont permis de réduire au maximum les 
perturbations de la structure existante
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Les points de levage réglables (ALP3T-1 et ALP3T-2) de 
Lindapter ont été sélectionnés pour leurs capacités de 
charges élevées et d’adaptation. Ces points de levage 
ont fourni une méthode de fixation sûre sans qu’il soit 
nécessaire de percer ou souder, préservant ainsi la 
structure métallique existante tout en assurant la 
conformité aux réglementations en matière de sécurité. 
La conception réglable a permis l’alignement précis des 
ponts d’éclairage, améliorant ainsi la configuration 
d’ensemble de la scène. Par ailleurs, comme le Type ALP 
est une solution prête-à-l’emploi, disponible en stock, 
les plannings du projet ont pu être respectés.

Les travaux de rénovation de Lío London ont 
permis de revitaliser cet ouvrage emblématique, 
grâce à l’intégration réussie de l’ingénierie 
moderne tout en préservant le charme historique 
du lieu. Les points de levage réglables Type ALP 
de Lindapter ont fourni une solution sûre et fiable 
pour fixer les ponts d’éclairage, en respectant 
les normes rigoureuses de sécurité. 

L’installation non intrusive a permis de préserver 
l’intégrité architecturale du bâtiment, en évitant 
toute altération permanente de type perçage ou 
soudage. L’installation ayant été réalisée dans 
les délais, la salle a pu rouvrir comme prévu pour 
accueillir les spectateurs et les faire bénéficier 
d’une ambiance relookée, mais au caractère 
intemporel.

✔ Installation rapide, gain de temps: solution  
     prête-à-l’emploi, rapide et efficace.
✔ Sécurité optimisée: solution sûre, stable,  
     respectant les normes de sécurité.
✔ Ouvrage préservé: solution non intrusive,  
     sans perçage ni soudage.
✔ Capacité de réglage: alignement précis,  
     en temps réel, des ponts d’éclairage.
✔ Rentabilité: économies de coûts grâce à  
     une solution standard.
✔ Polyvalence: reprend facilement des  
     charges élevées.

Cliquez ici pour regarder
la vidéo d’installation...

Les points de levage Type ALP ont 
été installés sur les poutres en 
acier existantes sans aucune 
modification, ni perçage ou 
soudage. La conception réglable a 
permis d’ajuster le positionnement 
en temps réel, veillant ainsi à ce que 
les ponts d’éclairage soient alignés 
précisément pour obtenir un impact 
scénique et visuel maximum. La conception conviviale 
des points de levage a permis à l’équipe d’installation de 
réaliser le travail rapidement et en toute efficacité, sans 
jamais compromettre la sécurité et la fiabilité tout en 
respectant les délais.

Le Type ALP a fourni une solution sûre et 
fiable pour raccorder les ponts d’éclairage
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Solution Résultat

Installation

Avantages

A

Beam
Flange Width:

Between 70 - 210mm

Flange Thickness:
Between 5 - 26mm

Note:
Lifting Point can be installed
to the plate at 90° to what
is shown above if required
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3t Gunnebo SLP Lifting Point
with 2x M16 x 45mm Long CSK
Setscrews, Property Class 10.9
with M16 Nord-Lock Washers &
M16 Hex Nuts Class 10/12

 300 
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DETAIL A
SCALE 1 : 2

M12 x 100mm Long Setscrew,
Property Class 8.8 (HDG)

Lindapter AAF12 Clamp (HDG)

M12 Class 8/10 Nut (HDG)

M12 Plain Washer (HDG)

M12 Plain Washer (HDG)

Location Plate (HDG)

Lifting Data:

Static Lifting SWL = 3t        
(30 kN)

Factor of Safety :
4 : 1

Lifting Angle = 18°

Lindapter Fastener 
Tightening Torque = 90 Nm

DWG.  NO. REV.

CHECKEDDATE

WEIGHT:

DESCRIPTIONREV. DATEBY

ASW7374-AR

A.R.

3t Lifting Unit
Size 1

CUSTOMER ENQUIRY N.

SCALE:

www.lindapter.com

DRAWN

DRAWING TITLE

GENERAL NOTES:

S.C.

NOT TO SCALE

DO NOT SCALE THIS DRAWING1.
THIS DRAWING AND THE COPYRIGHT THEREIN ARE THE 2.
PROPERTY OF LINDAPTER INTERNATIONAL.  IT IS ISSUED ON 
THE CONDITION THAT IT MUST NOT BE USED, COPIED, 
DISTRIBUTED OR EXHIBITED  WITHOUT WRITTEN PERMISSION 
AND CONSENT.  THE DRAWING MUST ALSO NOT BE USED 
FOR ANY OTHER PURPOSE THAN WHICH IT IS ISSUED.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE ENGINEER TO PERFORM 3.
ALL REASONABLE CHECKS ON THE SUPPORTING AND 
SUPPORTED MEMBERS.  THAT IS LOCAL TO THE 
CONNECTION AND THE LINDAPTER COMPONENTS, BOTH 
FOR THE LOAD APPLIED AND THE CLAMPING FORCE 
GENERATED FROM THE TIGHTENING OF THE FASTENERS.
WHERE NECESSARY WORKMANSHIP FOR ITEMS SHOWN 4.
ON THIS DRAWING SHOULD COMPLY WITH THE RELEVANT 
SECTIONS OF THE NATIONAL STRUCTURAL STEELWORK 
SPECIFICATION (NSSS) FOR BUILDING CONSTRUCTION 5TH 
EDITION CE MARKING VERSION.
IF FELT NECESSARY, WHERE EXCESSIVE VIBRATION MAY BE 5.
A CONCERN, IT IS ACCEPTABLE FOR CERTAIN TYPES OF 
ANTI-VIBRATION LOCKING DEVICES SUCH AS, BUT NOT 
LIMITED TO, PROPRIETARY WASHERS AND NUTS TO BE 
USED WITH LINDAPTER COMPONENTS AND/OR 
ASSEMBLIES; SPRING WASHERS OF ANY TYPE ARE NOT 
RECOMMENDED.  IN THESE SITUATIONS IT IS IMPORTANT 
THAT THE MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ARE FOLLOWED. NO GUARANTEES OR WARRANTIES ARE 
IMPLIED.

DRAWING NOTES:

PROJECT

DIMENSIONS ARE IN MM1.
TOLERANCES:2.
ANGULAR:       BEND  3.
MATERIAL COATINGS TO BE SPECIFIED BY THE ENGINEER 4.

9 kg

A M12 BOLT INCREASED FROM 90MM TO 100MM AR 29-JAN-2018

https://www.youtube.com/watch?v=FmePAzPf4ig

