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Trägerklemmen von Lindapter boten 
eine Lösung für die Montage einer 
Stahlkonstruktion zum Tragen von 
Hochleistungsrohrleitungen.

Ort: Selby, Großbritannien
Produkt: Trägerklemmen Typ AF 
und Typ A
Markt: Stromerzeugung
Kunde: REG Bio-Power

Das Kraftwerk Whitemoor in der Nähe von Selby 
im Norden Yorkshires hat eine Kapazität von 18 Megawatt 
zur Einspeisung in das britische Stromnetz. Das Kraftwerk 
ist eine der Anlagen von REG Bio-Power in Großbritannien, 
die Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen. 
Hierfür wird aus Altspeiseöl ein flüssiger Biobrennstoff 
hergestellt und für die umweltfreundliche Energieerzeugung 
verbrannt.

Beim Bau des Kraftwerks wurde eine sichere und zuverlässige 
Methode zur Verbindung von Stahlprofilen benötigt. 
Hiermit sollten Tragwerke zur Aufnahme der Hochleistungs-
rohrleitungen in allen Kraftwerksbereichen geschaffen 
werden. Die Halterungen mussten verstellbar sein, um 
Toleranzen bei der Rohrverlegung aufzunehmen. Dies war 
besonders wichtig an kritischen Stellen wie den Rohrleitungs-
verbindungen. 

Ein weiterer Aspekt war die schützende Verzinkung der Rohre, 
die bei den Montagearbeiten nicht beschädigt werden durfte. 
Aus diesem Grund und aus Gründen des Arbeitsschutzes war 
eine Schweißmontage von vornherein ausgeschlossen. 

Trägerklemmen für Beanspruchung 
auf Zug und Schub

Projektinformationen

Kundenanforderung

Kraftwerk Whitemoor
-Fallstudie - Stromerzeugung (andere)
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Lindapter entwarf in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro mehrere einfache, aber effektive 
Verbindungslösungen unter Verwendung diverser Lindapter-
Trägerklemmen. Dabei wurde für jede Anwendung die jeweils 
am besten geeignete Trägerklemme ausgewählt. 

Trägerklemmen für hohe Schublasten Typ AF in einer 
Vier-Schrauben-Konfiguration wurden sowohl für auf Zug 
als auch die auf Schub belasteten Tragwerke für die 
Hochleistungsrohre spezifiziert. Trägerklemmen Typ A 
wurden für auf Zug beanspruchte Verbindungen für kleinere, 
leichtere Rohrleitungen verwendet.

Dank der Justierbarkeit der Trägerklemmen konnten die 
Stahlprofile des Tragwerks exakt in Position geschoben und 
ausgerichtet werden, bevor die Klemmen mit Handwerkzeu-
gen angezogen wurden. 

Anschließend wurden die Rohrschellen mit einer Trägerk-
lammerverbindung am Tragwerk befestigt. Auch hier sorgte 
die Justierbarkeit dafür, dass eventuelle Fehlausrichtungen 
mühelos vor Ort korrigiert werden konnten.

Durch die bohr- und schweißfrei zu montierenden 
Trägerklemmen von Lindapter konnte eine 
Beschädigung der verzinkten Oberfläche der Rohre 
vermieden werden. Das ausführende Unternehmen 
bewertete den Prozess des Ausrichtens des 
Tragwerks und der Rohrhalterungen aufgrund 
der Justierbarkeit der Trägerklemmen als schnell 
und einfach. 

Die Trägerklemmen verfügen über unabhängige 
technische Zulassungen, einschließlich CE-Zeichen 
(ETA-13/0300), TÜV- und Lloyd’s Register-
Zulassungen. Typ AF hat zusätzlich eine ICC-ES-
Zulassung. Diese Akkreditierungen belegen die 
Schub- und Zugtragfähigkeit, die eine sichere 
Montage gewährleisteten.

KLICKEN SIE HIER, um das
Installationsvideo anzusehen

Am Standort in North Yorkshire erfolgreich 
verlegte Rohrleitungen

Klicken Sie hier für Typ-AF-Daten

Klicken Sie hier für Typ-A-Daten

KLICKEN SIE HIER, um das
Installationsvideo anzusehen

Montage

Konstruktionslösung Ergebnis

Kraftwerk Whitemoor
-Fallstudie - Stromerzeugung (andere)

https://www.youtube.com/watch?v=hEG5mrBZIvE
https://www.lindapter.com/de/product/tragerklemme-fur-hohe-schublasten-typ-af
https://www.lindapter.com/de/product/tragerklemme-typ-a
https://www.youtube.com/watch?v=S00AlcERC34&t=5s

